
HERRAMIENTAS DE FLEJADO DE SELLADO 
POR FRICCIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICAS 

Y ALIMENTADAS POR BATERÍA DE 
PRÓXIMA GENERACIÓN

LAS B600 + B1200
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n Funcionamiento con un solo botón 

n Batería de polímero de litio 

n Motor corriente continua sin escobillas 

n Se incluyen 2 baterías y 1 cargador

¿Cuánta potencia necesita?  
La B1200 genera hasta 1200 lbs. de tensión. 

La B600 genera hasta 600 lbs. de tensión.

¡TRABAJA POR MÁS TIEMPO!  
1 carga de batería rinde hasta 
300 ciclos por cada carga.

GREENBRIDGE ES SU 
ÚNICA FUENTE DE FLEJES 

DE PP + POLIÉSTER

Especifique el juego de 
herramientas B1200 para  

flejes de 5/8” o 3/4”. 
Especifique las herramientas 

B600 para flejes  
de 1/2” o 5/8”.

¿Necesita una herramienta de 
flejado versátil que pueda asegurar 
cualquier tarea que le proponga? 
Las herramientas de soldadura por 
fricción totalmente automáticas B600 
y B1200 de Greenbridge le dan la 
fuerza y la tensión que necesita — 
flejando hasta 1.200 libras — con 
la comodidad de la energía 
de la batería. Estas potentes 
herramientas admiten flejes de 
plástico de polipropileno y poliéster. 
Se incluyen sencillos cambios de 
guía de fleje e instrucciones para 
garantizar un seguimiento adecuado 
del fleje con esta tecnología de mayor 
tensión. La batería de polímero de 
litio de 14,8 V pesa menos y es más 
eficiente en la salida de energía en 
comparación con las baterías de 
níquel-cadmio y de iones de litio de 
mayor voltaje. Ambas herramientas 
pueden recargarse completamente 
en cualquier momento sin pérdida 
de memoria.



El servicio lo es todo
¿La herramienta no funciona como debería? 

Póngase en contacto con Greenbridge.  
Le daremos servicio a su herramienta y 

la pondremos en funcionamiento de nuevo.

Es lo que hacemos.  
Con mucho gusto.
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ESPECIFICACIONES DE 
LAS B600 + B1200
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ESPECIFICACIONES
B600 B1200

Tensión Máxima 600 lbs. 1200 lbs.
Batería 14.8V, 2.0Ah, Li-Po 14.8V, 3.0Ah, Li-Po
Sellado Soldadura x fricción Soldadura x fricción
Velocidad de tensado 10.4 pulgadas/segundo 10.4 pulgadas/segundo
Longitud 11.8" 11.8"
Ancho 5.9" 5.9"
Altura 6.3" 6.3"
Peso 8.8 lbs. 8.8 lbs.
Ancho de fleje 1/2"–5/8" 5/8"–3/4"
Grosor de fleje recomendado .019"–.030" .031"–.050"
Tiempo de carga de la batería 20–40 minutos 20–40 minutos
Resistencia del sellado 80% más de la resistencia a rupturas del fleje 

principal en función de la calidad
Opción Soporte de suspensión, placa de desgaste HD

Baterías
Código B600BAT B1200BAT
Tipo Polímero de litio
Salida 14.8V, 2.0Ah 14.8V, 3.0Ah

Cargadores
Código 600CHG (también 

carga B1200)
Fuente de energía 50/60Hz 80W
Salida 16.8V  5A

ACERCA DE GREENBRIDGE
Fundada en 1974 con el nombre de Polychem, en abril de 2021 cambiamos de nombre a Greenbridge para reflejar 
nuestro compromiso de ofrecer soluciones proactivas a los clientes de toda Norteamérica que buscan lograr operaciones 
más sostenibles y de alto rendimiento. Nuestra reputación inicial se basaba en la calidad de nuestros flejes de poliéster, 
polipropileno y cuerda. En la actualidad, los años de crecimiento y las adquisiciones estratégicas han convertido a 
Greenbridge en un proveedor líder de embalaje de final de línea, con soluciones integradas que abarcan herramientas, 
equipos, sistemas y servicios que ayudan a controlar las cadenas de suministro más difíciles.  

Greenbridge se compromete con la seguridad de nuestro equipo, la calidad de nuestros productos y servicios, la inversión en 
la mejora continua, el avance de la economía circular y el fomento del éxito sostenible de los clientes.

Es fácil encontrar un proveedor que le venda 
una herramienta.
Otra cosa es encontrar a uno que le venda 
las mejores herramientas del mercado + 
le brinde servicio después de la venta.
Acérquese a Greenbridge.


