
SOLUCIONES PARA CARTÓN
FLEJADORA AUTOMÁTICA/EMPAQUETADORA  

DE CARTÓN CB7000

La CB7000 es única
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¡MUY VELOZ!
Hasta 33 Paquetes 
Por Minuto

¿Cómo puede evitar que se dañe 
el cartón ondulado en su cadena 
de suministro? Empieza por tener el 
equipo de empaquetado adecuado 
para unificar el producto de forma 
rápida, eficaz y segura. Un equipo 
que trabaje tanto como usted.

Ahí es donde entra Greenbridge.

CARACTERÍSTICAS
Pantalla táctil a todo color
Interfaz intuitiva y sencilla.

Cabezal de flejado mecánico, 
robusto y compacto 
La última tecnología alemana de 
motores DC sin escobillas, la más 
precisa y confiable del sector.

Control PLC de Siemens 
Ajustes sencillos, programación 
TEACH-IN + guía de solución de 
problemas.

Acceso sencillo a guías de flejado
No se requiere de herramientas para 
acceder a las guías de flejado.

Dispositivo patentado de expulsion 
de flejes atascados
Facilita la extracción de flejes 
atascados para seguir trabajando.

Prensa neumática de ancho 
completo 
Máxima confiabilidad y estabilidad.

Función de flejado múltiple 
Para flejado simple, doble, continuo o 
en tránsito.

Velocidad variable de la cinta 
transportadora 
Funcionamiento automático. 

Expulsor de extremos del fleje 
Expulsa el extremo del fleje desde 
la entrada de alimentación. Fácil de 
limpiar y preparar para colocar la 
siguiente bobina de fleje.

Altura ajustable de la mesa 
Se ajusta desde 27.5" hasta 39".



Es fácil encontrar un proveedor 
que le venda equipo.
Otra cosa es encontrar uno que 
entienda su negocio.
Acérquese a Greenbridge.
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OPCIONES

n Topes de respaldo ajustables

n Soporte de elevación para alturas superiores 39"

DONDE EL PLASTICO SE 
ENCUENTRA CON LA CARRETERA. 
ESPECIFICACIONES DE LA CB7000

El servicio lo es todo
Greenbridge capacitará a su personal, 

realizará el mantenimiento de sus equipos, 
llevará a cabo el mantenimiento preventivo 

y reconstruirá los cabezales de flejado.

Es lo que hacemos.  
Con mucho gusto.

ACERCA DE GREENBRIDGE
Fundada en 1974 con el nombre de Polychem, en abril de 2021 cambiamos de nombre a Greenbridge para reflejar 
nuestro compromiso de ofrecer soluciones proactivas a los clientes de toda Norteamérica que buscan lograr operaciones 
más sostenibles y de alto rendimiento. Nuestra reputación inicial se basaba en la calidad de nuestros flejes de poliéster, 
polipropileno y cuerda. En la actualidad, los años de crecimiento y las adquisiciones estratégicas han convertido a 
Greenbridge en un proveedor líder de embalaje de final de línea, con soluciones integradas que abarcan herramientas, 
equipos, sistemas y servicios que ayudan a controlar las cadenas de suministro más difíciles.  

Greenbridge se compromete con la seguridad de nuestro equipo, la calidad de nuestros productos y servicios, la inversión en 
la mejora continua, el avance de la economía circular y el fomento del éxito sostenible de los clientes.

ESPECIFICACIONES
Tamaños de arco 65" (ancho) x 17" (alltura) 

49" (ancho) x 17 (alltura)
Tiempo de ciclo Hasta 33 paquetes x min. (flejado sencillo) 

Hasta 20 x minuto (flejado doble)
Ancho de fleje 5mm, 6mm, 9mm fleje de PP
Tensión de fleje 2 hasta 70 lbs.
Tamaño mínimo de paquete 11" (largo) x 8" (ancho) x 3/4" (alltura)
Peso del paquete Max 88 lbs.
Velocidad de transporte 49 hasta 196 pies por minuto
Requisitos eléctricos 220V, 380V, 400V, 50/60Hz Trifásico


