
Greenbridge tiene 
la cartera más amplia de 

flejes y flejes de cordón de 
PP +PET del sector.

Póngase en contacto con 
nosotros para que le 

recomendemos.

WWW.GREENBRIDGE.COM     I      800‑548‑9557      I      HELLO@GREENBRIDGE.COM

CARACTERÍSTICAS
n  Tamaño de arco de hasta 41"

n  Tamaño de arco estándar –  
25"an x 19"a

n  Cabezal de flejado robusto y 
compacto

n  Accionamiento directo por leva: 
30% menos piezas, sin embrague 
ni poleas

n Canal de flejado de una sola pieza

n Freno electrónico 

n Acceso libre a guías de flejado 

n  Control electrónico de tensión/
expulsión automática del fleje

n  Placas superiores con bisagras 
(calibre 7) y protector contra 
salpicaduras sobre el cabezal de 
sellado 

n  Función de flejado múltiple para 
flejado simple, doble, continuo o 
modo de tránsito 

n  Cinta transportadora de velocidad 
variable: 32 y 95 pies por minuto

n  Enclavamiento ascendente + 
descendente con conexión de 
enchufe completa 

n Expulsor de lazor

Las PC2000 y PC2000P de 

Greenbridge son máquinas flejadoras 

de clase mundial, de alta velocidad 

y totalmente automáticas. Ambas 

ofrecen una gran confiabilidad y 

rendimiento, lo que hace que estas 

máquinas tengan la mejor reputación 

de precio y valor del mercado actual. La PC2000P 
es ideal para 

las artes 
gráficas

¡ES MUY VELOZ!
Hasta 65 Flejes Por Minuto

OFRECEMOS SOLUCIONES EN PAQUETE
MÁQUINAS FLEJADORAS AUTOMÁTICAS  

PC2000 + PC2000P



Es fácil encontrar un proveedor 
que le venda equipo.
Otra cosa es encontrar uno que 
entienda su negocio.
Acérquese a Greenbridge.
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ESPECIFICACIONES
Tiempo de ciclo Hasta 65 flejes x min., en función del tamaño del arco + paquete
Peso del paquete Hasta 100 lbs.
Tensión del fleje Hasta 115 lbs.
Fleje de polipropileno 5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 3/8", 1/2"
Requisitos eléctricos 110V 60Hz 1 Unifásico
Peso del envío 450 lbs.

OPCIONES

n  Ojos fotoeléctricos dobles/control PLC 
Siemens

n  Sensor de fleje bajo de fácil manejo para el 
operador (lámpara triple)

n  Altura adjustable de la mesa  
31.5" to 35"

n  Tensión máxima de 115 lbs para fleje de 9mm

n  Prensa neumática de doble cilindro  
para una agilidad + compresión de  
paquetes finamente ajustada

n  Tránsito de ahorro de energía con  
modo de reposo automático

DONDE EL CAUCHO SE 
ENCUENTRA CON LA CARRETERA. 
ESPECIFICACIONES DE LAS PC2000 + PC2000S
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ACERCA DE GREENBRIDGE
Fundada en 1974 con el nombre de Polychem, en abril de 2021 cambiamos de nombre a Greenbridge para reflejar 
nuestro compromiso de ofrecer soluciones proactivas a los clientes de toda Norteamérica que buscan lograr operaciones 
más sostenibles y de alto rendimiento. Nuestra reputación inicial se basaba en la calidad de nuestros flejes de poliéster, 
polipropileno y cuerda. En la actualidad, los años de crecimiento y las adquisiciones estratégicas han convertido a 
Greenbridge en un proveedor líder de embalaje de final de línea, con soluciones integradas que abarcan herramientas, 
equipos, sistemas y servicios que ayudan a controlar las cadenas de suministro más difíciles.  

Greenbridge se compromete con la seguridad de nuestro equipo, la calidad de nuestros productos y servicios, la inversión en 
la mejora continua, el avance de la economía circular y el fomento del éxito sostenible de los clientes.


